扬州市政管网有限公司荷叶东路泵站新装箱变200KVA工程招标文件
近期我公司对荷叶东路泵站进行了提升改造。为保证新装设备的安全稳定运行，需对该泵站进行增容。现就荷叶东路泵站新装箱200KVA工程进行公开招标比价，具体要求如下：
一、项目概况
[bookmark: _Hlk54561620]1、项目名称：扬州市政管网有限公司荷叶东路泵站新装箱变200KVA总包工程招标
2、项目内容：
1、新立15米电杆一根，新放JKLYJ-10-*3*150导线3*1挡，新做普拉一组，
2、新装熔丝具一组，避雷器一组，新放YJV-10-3*70高压电缆35米。
3、新建箱变基础一座，设计、新装200KVA箱变一台。
4、箱变、熔丝具、避雷器、电缆试验并调试，设备、管沟封堵。
5、新建低压电缆沟约15米，新放YJV-1-4*150低压电缆一根20米（由箱变出线开关至用户配电箱）。
6、箱变工程竣工报验直至供电公司送电。
二、技术要求
1、具备国家及供电部门认可的相应生产资质。
2、箱变变压器必须为全铜产品。
3、主要设备符合国家及供电部门的要求，框架断路器和塑壳断路器元件采用ABB、施耐德、西门子或同等档次的高标准系列产品。
4、中标单位须负责与供电部门对接，保证招标方按计划送电。
5、箱变外壳需采用不锈钢材质。
三、资质要求
投标人必须是扬州供电公司入网企业且具备电力总承包三级资质。
四、付款方式及质保要求
1、通过招标方及电力主管部门验收合格、送电后由招标方支付审定价的95%，剩余5%为质保金，质保期满后付清。
2、本项目采用固定单价的形式结算，结算价为招标人确定的工作量乘以固定单价。
2、项目完成后质保期为1年，质保期从设备安装验收合格之日起计算。
3、在质保期内如出现因设备质量问题或者更换部件造成的设备故障引起的返工维修或更换，返工所发生的费用由投标人承担。
五、投标文件要求
提供但不限于以下加盖公章复印件材料一套：营业执照、法人委托书及委托人身份证、类似工程业绩证明、相应的资质证明等。投标文件应密封封装，封面上应写明投标项目名称及投标单位的名称，封面及密封处应加盖企业印章，并经企业法定代表人签字或盖章。未按上述规定提交的投标文件，将被视为无效，并原封退还给投标单位。投标文件必须包含投标函、法定代表人授权委托书、加盖企业公章的营业执照复印件、有效的资质证书、类似业绩证明、投标报价清单及其他评审所需的材料。
六、报价要求
1、本项目的最高限价为人民币壹拾玖万捌仟元整（188000￥元），投标人的投标报价超过该最高限价为无效投标。
2、总价及明细组成报价。同时投标人对本项目只能有一个报价，我公司不接受有选择的报价。
七、比选方式及原则
1、投标比选文件收到后，由评标小组对投标比选文件进行评选，监督小组全程参与，采用合理低价法中标方式确定中标单位。若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。
2、具体评分标准如下:
本项目采用合理低价中标法，以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为评标基准价〕
投标报价高于招标控制价的，作无效标处理；投标报价低于成本的报价，作无效标处理。 
投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
上述计算结果得分四舍五入，小数点后保留2位小数。
3、投标文件的澄清和补正
⑴、在评标过程中，评标小组可以要求投标人用面谈或书面回复的形式对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致的内容作必要的澄清或者说明，或者对细微偏差进行补正。
⑵、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正和招标人依本招标文件规定要求再次报价的除外）。投标人的澄清、说明和补正均应采用书面形式，经投标人的法定代表人或其授权代表签字后作为投标文件的组成部分。
八、定标
招标人依据评标小组对投标文件的评审和排名情况，确定中标候选人，招标人须确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
九、投标文件的提交方式、时间及地点
1、提交方式：文件按要求密封，直接送达。
2、提交地点：扬州市广陵区汤汪路183号，扬州市政管网有限公司
3、联系人：陈迟 
4、提交截止时间：2021年5月14日 上午10：00
[bookmark: _GoBack]5、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。
